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I. BENDROJI DALIS

l, Bendrabudiuose uZ gaisring saugq atsako bendrabudiq valdytojai, Jie privalo:

1,1, parengti bendrabudiq gaisrines saugos instrukcijas ir kontroliuoti, kad jq butq

laikomasi;
l,Z, visus bendrabudiq darbuotojus ir bendrabudiuose gyvenandius asmenis supaZindinti

su instrukcij a pasira5ytinai ;

1,3. kontroliuoti ivakuaci.jos keliq, patalpq tvarkin-gum4 gaisriniu atZvilgiu;

|,4. uZtikrinti, kad Sildymo lrengimai, elektros jrariga britq tvarkingi, o radus gedimq, -

nedelsiant juos Salinti ;

1, 
j, Zinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ry5io priemoniq naudojimo taisykles,

Garantuoti, kad Sios sistemos birtq tvarkingos ir galimos naudoti bet kuriuo metu;

1.6. laiku vykdyti Valstybines priesgaisrines prieZii-iros pareigunq reikalavimrts'

2. Kiekvienas bendrabudiq gyventojas ir darbuotojas privalo:

2,L Zinoti ir vykdyti gaisrines saugos reikalavimus;

2.2, laikytis nustaiyoprie5gaisrinio reZimo gyvenamojoje ir darbo vietoje, vykdyti

vadovq ir asmenq, atsakingq uZ gaisrinq saug4, nurodymus; ' '

2.3. darbo metu naudotis tik tvarkingomis darbo priemonemis;

2,4. baigus darbq, sutvarkyti, i5valyti darbo viet4 ir i5jungti elektros irenginius;
2,5. moketi naudotiS bendrabudiuose esandiomis gaisro gesinimo priemonemis;

2,6. vengti veiksmq ir nesudaryti s4lygq, galindirl sukelti gaisr4. Galimas gaisnl kilimo
prieZastis bfitina nedelsiant Salinti.

3, Sios instrukcijos reikalavimus privalo vykdyti visi bendrabudiq darbuotojai ir
gyventoJ al.

4, UZ nuomojamq patalpq gaisring saugq atsako nuomotojai,

5, Asmenimi, paZeidusiems $ios instrukcijos reikalavimus, atsiZvelgiant ipaZeidimo
pobudi ir pasekmes, taikoma kolegijos vidaus tvarkos taisykliq arba Lietuvos Respublikos istatymq
numatl'ta administracine, drausmine, baudZiamoji ir materialine atsakomybe.

u. DARBUOTOJV INSTnUXTiVIMAS

6, Bendrabudiuose organizuojami Sie darbuotojq instruktavimai gaisrines saugos

klausirnais:
6.1. ivadinis darbo vietoje;
6.2, periodinis darbo vietoje;
6,3, papildomas darbo vietoje,
7, {vadinis instruktavimas ir pirminis instruktavimas darbo vietoje turi blti

organizuojamas studentams ir visiems darbuotojams prieS jiems pradedant dirbti' Visi

instruktavimai iforminami gaisrines saugos Zurnale'

8, Periodinis instruktavimas darbo vietoje turi bilti organizuojamas ne rediau kaip kart4

per 12 menesiq,



' 9, Papildomai darbo vietoje turi bDti instruktuojama i5 esmes pakeitus gaisrines saugos

instrukcij4, pakeitus darbo viet4, pasikeitus darbo funkcijoms, kilus gaisrui, paai5kejus, kad

darbuotojas stokoja reikiamq gaisrines sauggs Ziniq.
10, Instruktavimai darbo vietoie iforminami gaisrines saugos instruktavimq darbo vietoje

registracij os Zurnale,
1 1, Darbuotojq ir studenttl instruktavimq darbo vietoje (pirmini, periodinl, papildomq)

vykdo bendrabudiq valdytojai,

III. TERITOzuJOSPzuEZIUNA

12. Teritorija prie bendrabudiq turi brlti tvarkinga, nuolat valoma, Siuk5les reguliariai
iSgabenamos i sqvartynq.

13. Salia bendrabudiq esantys rakinami ivaZiavimo i kolegijos teritorij4 vartai turi bflti
atidaromi bet kuriuo paros metu. Raktai nuo vartq vis4laik4 turi b[ti pas budetoj4,

14. Teritorijoje draudZiama deginti Siuk5les,

IV. PATALPV IR EVAKAVIMO KELIV PRJEZIURA

15" Vienas bendidbueiui skirtas'"4-iq auk5tq pastatas yra Antakalnio g-je Nr, 56,

16. Kitas bendrabudiui skirtas 4-iq aukStq pastatas yra Antakalnio g-je Nr, 52,

Bendrabudio pirmojo aukSto patalpos yra iSnuomotos ir uZ jq gaisrinE saug4 atsako nuomotojai,
17. Bendrabudiq darbuotojai privalo moketi naudotis irengta gaisrine sistema Zmonems

infonnuoti apie gaisr4 ir evakavimosi tvark4,
18, Bendrabudiq budintis personalas privalo tureti Zibintuvelius,
19, Palepes draudZiama naudoti gamybai ir sandeliavimui, Jos turi bliti uZrakintos, langai

istiklinti, o raktai laikomi lengvai prieinamoje vietoje-pas bendrabudiq budintiji,
20, I5 r[siq langq prieduobiq turi brlti iSvalytos Siuk5les, DraudZiama ant jq irengti

nenuimamis grotas, uZm0rlti langq angas.

21, Bendrabudiq i[syje irengtq patalpq, kuriq plot'as didesnis kaip 50 m2, apdaila turi btiti
nedegi;

22, Kambariuose draudZiama naudotis elektriniais Sildymo prietaisais,
23. Bendrabudiuose turi bflti irengtos virtuves.
24. Zmoniq evakavimo planas pakabinamas gerai matomoje vietoje visuose bendrabudiq

auk5tuose. Jame turi bDti nurodoma;
24.1. auk5to planas su laiptinemis, kambariais, balkonais, iSorinemis kopediomis, taip pat

laiptinese ir evakuacijos keliuose esandiomis durimis;
24,2. pagrindinis evakuacijos kelias, Jis paZymimas iStisine linija, atsarginis- punktyrine

' linija, Sios linrjos turi blti Zalios spalvos irdukart storesnes uZ plano linijq;
24.3, linijos, rodandios evakuacijos keli4, turi bDti nubreZtos iS kambario iki iSejimo i

laipting arba kit4 saugi4 viet4; '
24.4. auk5to plane simboliais turi b[ti paZymeti gaisriniai diaupai, pirmines gaisro

gesinimo priemones-gesintuvai. Simboliai turi blti ry5kDs, gerai matomi ir iS5ifruoti lietuviq kalba.
25, VirS evakuaciniq durq i5 patalpq turi b[ti irengti Sviediantys baltos spalvos Laliame

lauke uZraSai ,,ISEJIMAS", tvirtinami ne Zemiau kaip 2-2,5 m vir5 grindq.
26. Koridoriuose, laiptinese ir ant evakuaciniq arba ant i5oriniq durq turi bflti nupiebtas

nurodomasis Zenklas ,,ISEilMAS"-atidarytos durys, begandio Zmogaus siluetas ir rodykle, rodanti
i5ejimo krypti.

27, Su evakuacijos planu supaZindinami visi gyventojai ir darbuotojai, Pakartotinai
supaZindinama kiekvienais metais,

28, Evakuaciniai praejimai ir i5ejimaituri bDti neuZkrauti, paruo5ti Zmonems evakuoti,



" 29, Visos evakuacijos durys turi lengvai atsidaryti evakuacijos kyptimi, DraudZiama jas
uZkalti arba uZrakinti i5 lauko. Vidinis uZraktas turi leisti lengvai duris atidaryti bet kuriuo paros

metu,
30. Negalima valyti patalpq ir irenginiq degiais skysdiais.
31. I5lieti degris skysdiai turi b[ti nedelsiant uZberti smeliu ir pa5alinti i5 patalpos.

32, DraudZiama ivairiq komunikacijq vamzdynus at5ildyti atvira ugnimi,
33. DraudZiama naudotis atvira ugnimi rDsiuose, palepese ir kitose gaisro atZvilgiu

pavoj ingose patalpose,
34, Patalpt-rs turi buti aprBpintos gaisriniu inventoriurn.i ir gaisro gcsinimo iranhiais, Jq

nomenklatDra ir kiekis pateikiami skirsnyje ,,8. Gaisrq gesinimo irenginiai ir priemon€s",

v. ELEKTROS IRENGINIV PRIEzrUna- 
'

35, Elektros tinklai ir irenginiai turi buti irengiami ir eksploatuojami grieLtai laikantis

,,Elektros irenginiq irengimo taisykliq", ,,Vartotojq elektros irenginiq aptarnavimo taisykliq" ir
,,Vartotojq elektros irenginiq eksploatavimo saugumo technikos taisykliq" reikalavimq, Jq technine

. bUkle privalo bflti saugi gaisro ir sprogimo atZvilgiu.
36, Pastebejus elektros tinklq ir irenginiq gedimus, sukeliandius kibirk5diavimq, kabeliq,

37. Spintos ir skydines turi bfiti uZrakintos, sandaribs (bfitina nurodyti raktq laikymo
viet4), ivadiniq kirtikliq vietos paZymetos uZra5u ,,Elektros ivadas", Priejimai prie elektros skydiniq
ir spintq turi b[ti tvarkingi ir neuZkrauti, Tarpai tarp grindq ir e]ektros spintq bei skydiniq privalo

' buti uZtaisyti nedegiomis medZiagomis, ,

38. Atstumas nuo elektros Sviestuvq iki sandeliuojamq degiq medZiagq turi brlti ne

maZesnis kaip 0,5 m,
39. Elektros Sviestuvuose naudojamos tik jq eksploatacijos instrukctjoje nurodyto

galingumo elektros lempos,
40. Eksploatuojant elektros irenginius, draudZiama:
40,1, Sildyi patalpas nestandartiniais (savo gamybos) prietaisais;
40.2. naudoti netvarkingus kiStukinius lizdus, kiStukus, atsi5akojimo deZutes, jungiklius

bei kitq elektros instaliacijos irang4;
40,3, elektros laidus, lempas, Sviesos sklaidytuvus, Sildytuvus uZdengti degiomis

medZiagomis;
40,4, naudoti elektros lygintulus, virykles, virdulius, Sildymo prietaisus tam nepritaikytose

vietose ir palikti juos ijungtus be prieZi[ros;
40.5. kabinti Sviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidq;
40.6, naudoti nekalibruotus ir savos gamybos saugiklius;

, 40.7. naudoti Sviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neuZsandarinta apSvietimo
aparatrlra gaisro ir sprogimo atZvilgiu pavojingose zonose;

40.8. naudoti laidus ir kabelius su paZeista arba eksploatacijos metu netekusia dielektriniq
savybiq izoliuojandia medZiaga;

40.9. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius;
36,10. i vien4 elektros kiStukini lizdq jungti kelis didelio galingumo prietaisus;
36,1 1, vietoje elektros laidq ir kabeliq naudoti radijo ir telefono laidus,
41. Naudojantis buitinemis dujinemis plytelemis, b[tina laikytis dujiniq prietaisq

eksploatavimo taisykliq ir atitinkamq instrukcijq.

VI. SUVIRINIMO IR UGNIES DARBAI

42, Laikinas suvirinimo ir kitq ugnies darbq atlikimo vietas nustato uZ darbq vykdymq
atsakingas asmuo ir i5duoda ra5ti5k4leidim4,



43, Leidimas atlikti ugnies darbus sura$omas dviem egzempiioriais konkrediam' 
laikotarpiui. Sie darbai gali buti atliekami be raSti5ko leidimo, siebini objekto darbq vadowi,

44, Darbq vadovas privalo:
44.1. paskirti asmeni, atsaking4 uZ pasiruo5im4 ugnies darbams, uZ jq atlikim4 ir kontrolg,

juos baigus;
44.2,nustatyti paruo5iamqjr+ darbq apimti, turini, eig4, s-augumo priemones juos atliekant

bei darbo vietos kontroles tvarkq darbq pabaigoje;
44.3, ivykdZius visus leidime numatytus reikalavimus, asmenys, atsakingi uZ pasiruoSim4

ugnies darbams ir jq atlikimq, pasira5o, Po to darbq vad<-rvas patikrina reikalavirnq ivykdynr4,
pasira5o leidirn4 ir ji perduoda atlikejams;

44.4.ugnies darbq atlikimo vietoje turi bDti gaisro gesinimo priemones-(gesintuvas arba
deZe su smeliu ir kastuvu, kibirai su vandeniu ir pan,);

44,5, jei atliekant ugnies darbus apadioje arba 5 m spinduliu yra degiq konstrukcijq ar
medZiagq, jas reikia pa5alinti arba, kad neuZsidegtq, patikimai apsaugoti metaliniais skydais,
sudrekinti vandeniu. Taip pat reikia imtis priemoniq, kad kibirkStys nepatektq ant Zemiau esandiq
degiq konstrukcijq, aikSteliq ir aukStq;

44.6.atsakingas uZ kontrolg asmuo, baigus ugnies darbus, turi patikrinti laikin4 darbo viet4" 
praejus ne maZiau kaip 4 val. po jq baigimo.

45. Atliekant ddrbus su ugnimi, {raudZiama:
45.L dirbti netvarkinga irangair aparattra
45.2. suvirinti, pjauti ar lituoti neseniai nudaZytas ir nei5dZilvusias konstrukcijas ir

gaminius;

45,3. naudotis drabuZiais, pir5tinemis, turindiomis tepalq, riebalq, benzino ar kitq degiq
skysiiq demiq;

45,4. taisyti komunikacijas, aparatus, turindius slegi ar elektros itampq, pripildytus ypad
degiais, labai degiais ir degiais skysdiais bei toksiSkomis medZiagomis.

46, Atstumas nuo degikliq (pagal horizontalg) iki degiq dujq ir deguonies balionq turi bDti
ne maZesnis.kaip 5 m,

vrr. PATALPV Uznanymo TVARKA

47. Kiekvienas bendrabudio gyventojas, iSeidamas i5 kambario ar atitinkamos patalpos
privalo:

43.L iSjungti ap5vietimo lempas;
43,2, i5jungti radijo, televizijos aparatus (naudoti elektros lygintuws, virykles, virdulius,

Sildymo prietaisus, draudZiama);
43.3. isitikinti ar ant Sildymo sistemos prietaisq nepalikta skudurq ar kitq degiq medZiagq;

, 43.4, atjungti dujas nuo buitines dujq plyteles;
43.5. uZdaryti langus ir duris,

VIII. GAISRO GBSINIMO IRENGINIAI IR PRIEMONES

48. Bendrabudiuose yra jrengta gaisrine vandentiekio sistema, Gaisrinio vandentiekio
tinkle turi bfiti garantuotas reikiamas slegis.

49. Vandentiekio tinklas turi bDti tvarkingas, Vidaus gaisrini vandentieki b[tina kart4 per
metus perplauti- nuleisti vandenj i5 kiekvieno diaupo, lsitikinti, ar jie neuZrDdrjg, netvarkingus
suremontuoti ar pakeisti,

50. Vidaus vandentiekio gaisriniai diaupai turi tureti Zarnas ir Svirk5tus, kurie laikomi
uZplombuotose spintelese. Gaisrines Zarnos turi blti sausos, susuktos i dvigub4 ritg ir prijungtos
prie diaupq ir Svirk5tq. Vandentiekio diaupq spinteles turi b[ti tvarkingos ir nudaZytos pagal
standarto reikalavimus, o ant dureliq turi b[ti aiSkiai paZymetas raidZiq indeksas ,,Gi", jo eiles
numeris ir gaisrines gelbejimo tarnybos telefono Nr, i tZ,



51. Bendrabudiq kiekviename auk5te turi bDti ne maZiau kaip du gesintuvai,

52. Gesintuvq t[ris turi buti ne maZesnis kaip 6 litrai.
53. Atstumas nuo galimo gaisro Zidinio iki gesintuvq visuomeniniuose pastatuose neturi

bflti didesnis kaip 20 m.
54. Gesintuvus reikia kabinti ne aukSdiau kaip 1,5 m nuo grindq iki gesintuvo apadios ir

taip, kad atidaromos patalpq durys netrukdytq paimti gesintuvo.

55, Gesintuvus reikia laikyti lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo

tiesioginiq saules spinduliq poveikio, atokiau nuo Sildymo sistemos irenginiq.
56, Ugnies gesintuvq iSdestymas neturi trukdyti evakuoti Zmones.

57, Ugnies gesintuvq tipas parenkamas atsiZvelgiant i statybinese konstrukcijose ir
patalpq apdailai naudojamq medZiagq fizines ir chemines savybes'

Milteliq gesintuvai skirti gesinti naftos produktus, skiediklius, kietas medZiagas ir elektros

irenginius,
Putq ir angliarUg5t0s gesintuvai skirti gesinti uZsiliepsnojus kietoms medZiagoms bei

skysdiams, iSskyrus chemines medZiagas, kurios, susi.jungusios su gesinimo miSiniu, gali

suaktyvinti degim4 ar sudaryti sprogti galintijungini (pvz. Sarminius, aliuminio-organinius ir kitus
junginius),

Putq gesintuvais negalima gesinti elektros irenginiq nei5jungus sroves ir uZsidegusiq

Zmogaus drabuZiq, i.

Angliariig5t0s gesintuvai skirti gesinti ivairias degias medZiagas nedideliame plote, taip

pat elektros irenginius. I5imti sudaro medZiagos, kurios dega nesant deguonies,- 
58. Visi prie5gaisriniai irenginiai bei inventorius turi btti nuolatineje parengtyje ir laikomi

matomose vietose. Prie jq turi b[ti laisv4s priejimas,
59, DraudZiama naucit-rl.i prie$gaisriniirtventoriq ir irenginius flkinianrs bei kitienis

reikaiams.
60. Pirmiausia reikia uZkirsti keliq ugniai plisti. BDtina gesinti gaisr4 intensyvaus degimo

vietoje, gesinamomis priemonemis veikti ne liepsn4, o deganti pavir5iq'
61. Degandi4 elektros instaliacij4 galima gesinti tik isitikinus, kad iSjungta itamp4,
62. Jeigu yra kabandiq ar nutrauktq (apdegusiq) elektros laidq, kol nera aiSku, ar laiduose

nera itampos, reikia elgtis taip, tarsi prie jq tikrai prijungta itampa, ir imtis atitinkamq saugumo

priemoniq,
63, Gesintuvai privalo tureti:
63.1. uZplombuotq paleidimo mechanizm4;

63,2. raudonai nuda1fiqkorpus4;
63,3, uZra54, rodanti naudojimo bud4,

IX. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

64. Kiekvienas asmuo, pastebejgs gaisr4, privalo:
64,1. nedelsdamas praneSti apie gaisrq ugniagesiams tel, 112, Telefonas yra I-me pastato

auk5te, budetoj o poste;
64,2. nedelsdamas praneSti apie gaisr4 budetojui arba kitam administracijos darbuotojui;

64.3, imtis priemoniq infonnuoti Zmones apie gaisr4 ir organizuoti jq bei materialiniq
vertybiq evakavim4;

64,4. gesinti gaisr4 turimomis priemonemis.

65, Vadovaujantis darbuotojas, atvykgs i gaisro viet4, privalo:
65,1, isitikinti, ar iSkviesti ugniagesiai;
65.2. vadovauti gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai;
65,3, paskirti asmeni, gerai Zinanti privaZiavimo kelius, pasitikti ugniagesius;

65.4. i5vesti i5 patalpos ar pavojingos zonos darbuotojus bei gyventojus, nedalyvaujandius
gesinant gaisrq;

65.5. jei kyla pavojus Zmoniq gyvybei, nedelsdamas organizuoti jq gelbejimq;



'" 
65.6. esant reikalui, i5jungti elektr4, dujas, irenginius ir panaudoti kitas priemones gaisro

pletimuisi uZkirsti;
65.7. organizuoti inventoriaus bei irenginiq i5veZim4 i5 gaisro zonos;

65,8. atvykus ugniagesiams, informuoti apie padeti ir suteikti reikalingas Zinias.

Instrukcij4 parenge
Darbq ir civilines saugos inZitriere

SUDERINTA
Darbuotojq saugos ir sveikatos darbe

,",I il'
otuL- Skaiste Baltrukaitiene

Instrukcijoje 6 lapai


